


 Especificaciones ITP-3371 

El generador de funciones incluido, también puede funcionar manualmente, controlado 
por el micro-controlador insertado para señales del tipo Senoidal/Triangular y de 
Barrido/Constante. 
 

Características Técnicas 
 
El módulo de entrenamiento se aloja en una caja de metal con una amplia plataforma 
experimental de tarjeta de circuito impreso, donde se encuentran ilustrados los 
diagramas de circuito (22X35 cm.), para asegurar una fácil maniobrabilidad y una 
buena visibilidad de los componentes.  
 
La parte central del módulo experimental incluye los periféricos del sistema y dos 
tarjetas experimentales de 70*175 mm. 
Los componentes protegidos se encuentran en la parte superior de la placa de circuito 
claramente visible al estudiante y protegido por una robusta cubierta transparente. 
 
El sistema incluye una fuente de poder con +12V, +5V y salidas de voltaje variable CC. 
Un adaptador externo de voltaje de CA alimenta el sistema. 
 
El sistema incluye: 
 

• Dos tarjetas experimentales libre de soldadura de 70*175 mm. 
• Sonda lógica y probador de continuidad. 
• 2 unidades de 7-SEG con decodificadores y 8 LEDs. 
• 8 LEDs. 
• 8 conmutadores. 
• 4 pulsadores con eliminación de rebotes (debouncing). 
• 2 osciladores de frecuencia variable. 
• Amplificador de audio. 
• Zumbador. 
• Relé.  
• Potenciómetro. 
• Conector de entrada al BUS y salida del BUS del microprocesador. 

(Puede emplearse como juego de expansión para los módulos de 
microprocesadores y microcontroladores). 

• Unidad SLab con osciloscopio de dos canales y generador de funciones, la cual 
se comunica con la PC para controlar al generador de funciones y la pantalla del 
osciloscopio, incluyendo el análisis espectral. 

• Software para PC Scope. 
 

Experimentos 
 
Este sistema incluye las herramientas para ejecutar diversos experimentos y un 
número de ejercicios incluyendo tres kits de componentes: kit de electrónica analógica, 
kit de electrónica digital y kit de interfaz con la microcomputadora; cubriendo los 
tópicos experimentales siguientes: 
 
1. Kit de electrónica análoga 

• Resistencias. 
• Capacitancias. 
• Inductancias. 
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• Diodos de cristal. 
• Diodos Zener. 
• LEDs. 
• Circuitos de CC con transistores (Bipolar y FET). 
• Amplificadores de transistores (Bipolar y FET). 
• Amplificador de dos etapas. 
• El transistor como interruptor. 
• Amplificadores de audio. 
• Amplificadores operacionales. 
• Aplicaciones con amplificadores operacionales. 
• Filtros. 
• Osciladores. 

 

2. Kit de electrónica digital 
• Compuertas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR 
• Realización de funciones y mapas de Karnaugh. 
• Decodificadores. 
• Multiplexores. 
• Comparadores. 
• Sumadores y restadores.  
• Flip-Flops. 
• Registros. 
• Contadores. 

 
3. Kit de interfaces con el microcomputador 

• RAM y ROM. 
• Diagramas de tiempo. 
• Puertos de entrada salida E/S (simple y programable). 
• Interruptores y LEDs. 
• Teclado y pantalla. 
• Temporizadores. 
• Convertidor Análogo-Digital (ADC) 
• Convertidor Digital-Análogo (DAC). 

 
Acompañan al sistema una guía para el profesor, un manual de experimentos para el 
estudiante y un manual de evaluación. 
 
 
 
NOTA: ITP Software, en cualquier momento y sin previo aviso puede efectuar los cambios que considere 
convenientes por exigencias de construcción o didácticas manteniendo siempre las características básicas. 


