


 Especificaciones ITP-3431 

Características Técnicas 
 
El módulo de entrenamiento se aloja en una caja de metal con una amplia plataforma 
experimental de tarjeta de circuito impreso, donde se encuentran ilustrados los 
diagramas de circuito (22X35 cm.), para asegurar una fácil maniobrabilidad y una 
buena visibilidad de los componentes.  
 
Los componentes están ubicados en el tablero sobre una impresión en serigrafía, de 
los circuitos analíticos y los símbolos de los componentes. La parte central del módulo 
experimental incluye todos los dibujos de bloques del circuito y todos los 
componentes, puntos de prueba y zócalos banana. 
 
Los componentes protegidos están ubicados en las partes superior e inferior del 
módulo, claramente visibles al estudiante y protegidos por resistentes cubiertas 
transparentes. 
 
El sistema incluye una fuente de poder con +12V, +5V y salidas de voltaje variable de 
CC. Un adaptador externo de voltaje de CA alimenta el sistema. El sistema incluye: 
 

• Fuente de alimentación. 
• Transmisor de Datos. 
• Modulador ASK. 
• Modulador FSK. 
• Modulador PSK. 
• Modulador DPSK. 
• Modulador QPSK. 
• Filtro pasabanda. 
• Detector de envolvente. 
• Módulos Disparadores Schmitt. 
• Demodulador PSK. 
• Demodulador DPSK. 
• Demodulador QPSK. 
• Detector PLL, VCC y FSK. 
• Receptor de Datos 
• Conector de expansión 
• Unidad SLab con osciloscopio de dos canales y generador de funciones, la cual 

se comunica con la PC para controlar al generador de funciones y la pantalla del 
osciloscopio, incluyendo el análisis espectral. 

• Software para PC Scope. 
 

Experimentos 
 
Este sistema permite al estudiante desarrollar varios experimentos y cubre los tópicos 
siguientes: 
 

• Transmisión y Recepción Digital. 
• Transmisión, Recepción y Detección ASK. 
• Transmisión, Recepción y Detección FSK. 
• Transmisión, Recepción y Detección PSK. 
• Transmisión, Recepción y Detección DPSK. 
• Transmisión, Recepción y Detección QPSK. 
• Trazo de la portadora de PLL. 
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• Detección PLL, FSK. 
 
Acompañan al sistema una guía para el profesor y un manual de experimentos para el 
estudiante.  
 
 
 
NOTA: ITP Software, en cualquier momento y sin previo aviso puede efectuar los cambios que considere 
convenientes por exigencias de construcción o didácticas manteniendo siempre las características básicas. 
 


