


 Especificaciones ITP-3491 

El generador de funciones incluido, también se puede hacer funcionar manualmente, 
controlado por el micro-controlador integrado para señales del tipo Senoidal/Triangular 
y de Barrido/Constante. 
 

Características Técnicas 
 
El módulo de entrenamiento se aloja en una caja de metal con una amplia plataforma 
experimental de tarjeta de circuito impreso, donde se encuentran ilustrados los 
diagramas de circuito (22X35 cm.), para asegurar una fácil maniobrabilidad y una 
buena visibilidad de los componentes.  
 
Los componentes están ubicados en el tablero sobre una impresión en serigrafía, de 
los circuitos analíticos y los símbolos de los componentes. La parte central del módulo 
experimental incluye todos los dibujos de bloques del circuito y todos los 
componentes, puntos de prueba y zócalos banana. 
 
Los componentes protegidos están ubicados en las partes superior e inferior del 
módulo, claramente visibles al estudiante y protegidos por resistentes cubiertas 
transparentes. 
 
El sistema incluye una fuente de poder con +5V y salidas de voltaje variable de CC. 
Un adaptador externo de CA de bajo voltaje alimenta el sistema. 
 
El sistema incluye: 
 

• Fuente de poder. 
• ADC de 8 bits. 
• 8 LEDs. 
• DAC de 8 bits. 
• 8 interruptores. 
• Multiplexor de señal TDM. 
• Demultiplexor de señal TDM.  
• Convertidor serial a paralelo. 
• Convertidor paralelo a serial. 
• Codificador de datos. 
• Decodificador de datos. 
• 8 RAM  x 8 K para almacenamiento y reconstrucción de señales. 
• Generador de pulsos, circuito de control y contador. 
• Preamplificador y micrófono. 
• Amplificador de audio y parlante. 
• Unidad SLab con osciloscopio de dos canales, generador de funciones, el cual 

se comunica con la PC para controlar al generador de funciones y la pantalla del 
osciloscopio, incluyendo el análisis espectral. 

• Software para PC Scope. 
 

Experimentos 
 
El sistema permite al alumno realizar varios experimentos y cubre los siguientes 
tópicos: 
 

• Conversión Análoga a Digital – ADC. 
• Conversión Digital a Análoga – DAC. 
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• Compatibilidad ADC - DAC. 
• Compatibilidad DAC - ADC. 
• Modulación y desmodulación PAM. 
• Transmisión y recepción PAM TDM. 
• Modulación y desmodulación de señal PCM. 
• Modulación y desmodulación de señal DPCM.  
• Modulación y desmodulación de señal DM.  
• CODEC compresión y expansión. 
• Paralelo a serial. 
• Serial a paralelo.  
• Escritura y lectura RAM. 
• Muestreo y almacenamiento de señal en una RAM. 
• Reconstrucción de señales. 
• Almacenamiento y regeneración de voz. 

 
Una guía para el maestro, un manual de experimentos para el alumno y un manual de 
evaluación acompañan al sistema. 
 
 
 
NOTA: ITP Software, en cualquier momento y sin previo aviso puede efectuar los cambios que considere 
convenientes por exigencias de construcción o didácticas manteniendo siempre las características básicas. 
 


