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DESCRIPCION GENERAL 

 

Modulo de entrenamiento para el estudio 

de  control multivariable en un proceso de 

separación a nivel piloto.  Lazo de c ontrol 

de  nivel, flujo, temperatura y presión. 

Balances de ma teria y energía en un 

proceso de  separación de una mezcla 

glicerina �² agua por destilación flash. 

Análisis termodinámico del proceso, 

estudio de equilibrio líquido  �² vapor, 

análisis matemátic o de las ecua ciones de 

control , aplicación de l os elementos 

básicos de control  tales com o sensores, 

controlador es, actuador es, así como 

convertidores de señal y relevadores. 

Posibilida d de llevar a cabo 

experimentalmente el efecto de la banda 

proporcional, el tiempo de  la integral, y el 

tiempo de la derivada en controlador es 

PID para las diferentes variables de 

proceso . Manipulación del tiempo del 

ciclo en un lazo de control sencillo  y su 

efecto en relación con otras variables de 

control . Control es de nivel mediante 

acc ión ON -OFF de  electroválvula s en 

tanque , control de flujo mediante acción 

de u na válvula de control neumática, 

control de temperatura de calentamiento 

de mezcla y control de la presión de 

vacío del sistema por medio de una 

válvula de acción neumática.  El 

entrenador permite la perturbación  

multivariable de un sistema dinámico , perturbación y control de la temperatura de alimentación, así 

como la presión de vacío en una destilación flash. Variación en el flujo de agua del condensador de 

destilación, por medio  de una válvula de regulación y medición en un rotámetro de flotador, control de 

nivel en dos tanques de producto  los cuales son llenados a diferente velocidad , importancia en el 

ajuste del set -point para cada variable.  La configuración  manual del controla dor de temperatura y de 

los controlador es de nivel se puede llevar a cabo localmente  y la configuración de  los controlador es 

de flujo  y presión  se puede hacer desde el armario de control.  Cuenta con cuatro sensores de 

temperatura, un sensor de presión, un sensor de flujo y dos sensores de nivel colocado s en punto s 

estratégico s del proceso, permitiendo al usuario la aplicación de diversas ecuaciones y diagramas en 

la ense ñanza experimental. Todas las señales de medición d el kit de sensores son enviadas a una  

computadora portátil de pantalla táctil incluida en el entrenador , recolector de datos incorporado , 

software pedagógico  en español  con operación bajo ambiente Windows CE.   El equipo cuenta con 

unidades de proceso tipo industrial, montado sobre perfil metá lico de  aluminio anodizado estructural,  

tanque de mezclado fabricado en material transparente con agitador de velocidad variable, sistema 

de calentamiento de mezcla con control de temperatura y funcionamiento en circuito cerrado, 

intercambiador de calor pa ra calentamiento de mezcla, lazo de control  para flujo de alimentación, 


