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Descripción:   MODULO DE ENTRENAMIENTO EN UNA COLUMNA DE ABSORCION  

Modelo:    ITP-M-CAB.010 

 

DESCRIPCION GENERAL 

 

Modulo de entrenamiento para el estudio de  una 

columna de absorción empacada fabricada en 

vidrio con operación a contracorriente.  Posibilida d 

de llevar a cabo experimentalmente el cálculo  del 

coeficiente de transferencia de masa en un sistema 

liquido -gas, balances de materia, determinación del 

factor de empaque, altura y número  de etapas 

teóricas. Factor de inundación y comportamiento 

hidrodinám ico de la columna.  El entrenador permite 

la regulación y la medición del flujo de gas , así 

como  el control  y medición  del flujo de líquido  para 

determinar  el valor de L/G de operación.  El control 

del flujo de líquido se lleva a cabo por medio de una 

tarjet a electrónica incluida en la bomba 

dosificadora. Posibilidad de alimentar un gas, o bien 

la mezcla de dos gases.  Cuenta con un sensor de 

presión diferencial y cuatro  sensores de temperatura  

colocado s en puntos estratégicos del proceso, 

permitiendo al usuar io la aplicación de diversas 

ecuaciones y diagramas en la ense ñanza 

experimental. Todas las señales de medición d el kit 

de sensores son enviadas a una computadora 

portátil de pantalla táctil incluida en el entrenador , 

recolector de datos incorporado , software 

pedagógico  en español  con operación bajo 

ambiente Windows CE.  El equipo cuenta con 

unidades de proceso tipo industrial, montado sobre 

perfil metálico de  aluminio anodizado estructural,  

columna de abso rción  fabricada en vidrio 

borosilicato, empacada con  anillos rasching, con 

válvulas de muestreo, bridas y tapas en acero 

inoxidable, tanque de nivel  de sello hidráulico de 

columna  fabricado en vidrio borosilicato para sello 

hidráulico de columna, dos rotametros de flotador 

con válvula para alimentación y re gulación de gases 

de absorción, dos recipientes fabricados en vidrio 

borosilicato para recepción de productos, tubería en 

acero inoxidable y teflón para líneas de proceso, 

bomba dosificadora con tarjeta electrónica 

integrada de control de flujo y un depósi to fabricado en HDPE.  Los comandos de puesta en marcha y 

paro del equipo  tanto general como de  sus componentes, se llevan a cabo por medio de un armario 

de control tipo industrial. El modulo de entrenamiento incluye manual de operaciones y practicas en 

español. Personal especializado lleva a cabo la instalación en sitio, pruebas de funcionamiento y curso 

de capacitación.  
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DESCRIPCION TECNICA 

 

1. Columna de absorción liquido - gas , diámetro nominal DN 50, fabricada en vidrio borosilicato, 

empacada con anillos rasching. Altura aproximada de la columna; un metro. Platos 

distribuidores y de soporte de empaque fabricados en PTFE.  

2. Pieza de domo de columna de absorción , fabricada en vidrio borosilicato con tapas de acero 

inoxidable y bridas de acoplamiento. Plato dis tribuidor de liquido fabricado en PTFE.  

3. Pieza de fondo de columna de absorción , fabricada en vidrio borosilicato con tapas de acero 

inoxidable y bridas de acoplamiento. Plato para soporte de empaque fabricado en PTFE.  

4. Bomba de alimentación de líquido, tipo  dosificadora, volumétrica con tarjeta electrónica de 

control y lectura digital de flujo .Tubería de teflón en la descarga. Válvula de pie en material 

cerámico para succión.  

5. Tanque de alimentación de liquido, fabricado en HDPE  

6. Tubería fabricada en acero i noxidable para alimentación de líquido en la parte superior de la 

columna de absorción, con uniones y conexiones necesarias.  

7. Tubería fabricada en acero inoxidable con accesorio de conexión para alimentación de gas 

de absorción . Mezcla de gases ð gas uno.  

8. Válvula tipo aguja de regulación de flujo de gas ð uno, fabricada en acero inoxidable.  

9. Rotámetro de flotador para medición de flujo de gas ð uno.  

10. Tubería fabricada en acero inoxidable con accesorio de conexión para alimentación de gas 

de absorción. Mezcla d e gases ð gas dos.  

11. Válvula tipo aguja de regulación de flujo de gas ð dos, fabricada en acero inoxidable.  

12. Rotámetro de flotador para medición de flujo de gas ð dos.  

13. Tubería fabricada en acero inoxidable para alimentación de gas, o gases de absorción en la 

parte inferior de la columna, con uniones y conexiones necesarias.  

14. Tubería fabricada en acero inoxidable para salida de gases de la columna de absorción con 

uniones y conexiones necesarias.  

15. Válvula de bola fabricada en acero inoxidable para selección de lí nea de tubería de gases de 

salida de absorción hacia recipiente de burbujeo de producto.  

16. Válvula de bola fabricada en acero inoxidable para selección de línea de tubería de gases de 

salida de absorción hacia la atmósfera . 

17. Venteo de columna de absorción.  

18. Tubería fabricada en acero inoxidable para salida de líquido de absorción, sello hidráulico de 

columna con uniones y conexiones necesarias.  

19. Tanque de nivel de sello hidráulico de columna, fabricado en vidrio borosilicato , con tapas de 

acero inoxidable y brid as de acoplamiento.  

20. Recipiente fabricado en vidrio borosilicato, con capacidad de dos litros con boca superior e 

inferior, bridas y tapas en acero inoxidable, para deposito de liquido de salida de absorción.  

21. Válvula de drenado de recipiente para deposito d e liquido de salida de absorción, fabricada 

en acero inoxidable.  

22. Válvula de drenado de columna de absorción, fabricada en acero inoxidable.  

23. Cinco válvulas de muestreo en columna de absorción, fabricadas en acero inoxidable.  

24. Recipiente fabricado en vidrio b orosilicato para burbujeo de gases de salida, producto de 

absorción.  

 

 

KIT DE SENSORES, COMPUTADORA PORTATIL Y SOFTWARE PEDAGOGICO 

 

25. Sensor de temperatura para la medición a la entrada de líquido a la columna de absorción . 

26. Sensor de temperatura para la medi ción a la entrada de gas a la columna de absorción . 

27. Sensor de temperatura para la medición a la salida de líquido de la columna de absorción.  

28. Sensor de temperatura para la medición a la salida de gas de la columna de absorción.  

29. Sensor de presión diferencia l para la medición de la caída de presión en la columna . 




